Nazov stavby: PRISTAVBA AUTOSERVISU

Kraj: Trenciansky

Okres: Trencin

Obecny urad: Nemsova

Miesto stavby: Nemsova, k.u. Lubor¢a, parc. €. 662/1, 662/2
Investor: PEKO SERVIS, Luborcéianska 734, 914 41 NemSova
Projektant: Ing. Peter Knazek, Vlarska 299/16, 914 41 NemsSova
Zodpovedny projektant: Ing. Arch. Peter Lehocky, Zelena 3, 911 01 Tren¢€in
Stupen: PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNE POVOLENIE

Spracovatelia jednotlivych €asti PD

Zodpovedny projektant : Ing. Arch. Peter Lehocky
Stavebna Cast’ . Ing. Peter Knazek
Architektura . Ing. Peter Knazek
Statika : Ing. Michal Baris
Elektroinstalacia : Ing. Pavel Barton
Zdravotechnika : Ing. Jakub Mrlian
Vykurovanie : Ing. Jakub Mrlian

PBS : Jan Lukac

Tepelno—technicky posudok : Ing. Juraj Muran

1. ZAKLADNE UDAJE O STAVBE

Uzemie vystavby

Miesto stavby sa nachadza v meste NemsSova, Cast Lubora na pozemku
uzivatela — PEKO SERVIS. Objekt je situovany na uzemi s rovinatym nezalesnenym
terénom. Jestvujuci vjazd na pozemok je z cestnej komunikacie 11/507, ktora vedie
z NemsSovej, Cast’ Luborc€a do Casti Klucove.

Navrhovana pristavba autoservisu je situovand na parcele €. 662/1,
v katastralnom uzemi Lubor€a. Pristavba priamo nadvazuje na jestvujuci objekt
autoservisu so samostatnym parcelnym cislom 662/2.

Ugel a zdévodnenie stavby

Navrhovana pristavba jestvujuceho autoservisu bude spifiat poZiadavky investora
na zabezpecCenie sluzieb na zaklade neustale sa zvySujuceho dopytu. Taktiez
umoznuje investorovi zvysit poCet zamestnancov z pévodnych 4 na 6, kedZe je
sucastou pristavby aj nové socialne zazemie.

Pristavba autoservisu vyuZiva napojenie na jestvujuce arealové a vnutorné
inZinierske siete jestvujucej Casti objektu.

Plochy a obstavané priestory

UzZitkova plocha NOVE] PriStavby:...........cccveveeevieeeeeeeee s 211,48 m?
Zastavana plocha novej pristavby:........ccccoiiiiiicii 233,22 m?
Celkova zastavana plocha (vratane jestvujuceho objektu).................. 417,61 m?
Obstavany priestor novej pristavby:..........o.ovviiiiiiiiiiie e, 2627,10 m*
Celkovy obstavany priestor (vratane jestvujuceho objektu):............. 1350,00 m*®
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2. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Pre vypracovanie predmetnej PD pre stavebné povolenie boli k dispozicii nasledovné
podklady:

- Objednavka investora

- Katastralna mapa

- Obhliadka predmetného uzemia

- Vlastné zameranie a fotodokumentacia predmetnej parcely

- Subor STN a Vyhlasok

- Geodetické zameranie

4. CLENENIE STAVBY NA STAVEBNE OBJEKTY A PREVADZKOVE SUBORY

SO 01 Pristavba autoservisu

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU, SUVISIACE INVESTICIE

V predmetnej lokalite sa neuvaZzuje s inou vystavbou, ktora by mohla ovplyvnit
postup pri realizacii predmetnej stavby.

6. TERMIN ZACATIA STAVBY, DOKONCENIA STAVBY

Zacatie stavby : 11/2020
UkoncCenie stavby : 08/2021

7. CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladané celkové naklady stavby — 180 000 €.

Nemsova, Jul 2020 Vypracoval: Ing. Peter Knazek



