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Cast’ : Protipoziarna bezpecnost’ stavby

1. Technicka sprava
1.Uvod

Predmetom protipoZiarnej bezpe¢nosti stavby je pristavba autoservisu v Nemsovej, k.q.
Luborca parc. €. 662/1,662/2.

Protipoziarna bezpecnost’ stavby je rieSena v zmysle §1 vyhlasky MVSR ¢€.94/2004 Z.z.
doplnenej vyhl. MVSR ¢€.225/2012 Z.z., doplnenej vyhl. ¢.334/2018 Z.z. a STN 92 0201.
Protipoziarna bezpecnost’ stavby je spracovand v zmysle §4 pismeno k) zak. MV SR
¢.314/2001Z.z. doplnenym zakonom ¢.199/2009Z.z. a zakonom ¢. 400/2011 Z.z. Projekt
protipoziarnej bezpec€nosti stavby je spracovany v zmysle vyhlasky ¢.121/2002 Z.z.
Ministerstva vnutra slovenskej republiky, doplnenej vyhlaskou €. 591/2005 Z.z. priloha €.7,
doplnenej vyhlaskou ¢. 259/2009 Z.z.

Pre prevadzkovanie a kontrolu prenosnych hasiacich pristrojov platia ustanovenia
vyhlasky €.719/2002 Z.z. Ministerstva vnutra slovenskej republiky.

Zabezpecenie stavieb vodou na hasenie poZiarov stanovuje vyhlaska ¢. 699/2004 Z.z.
Ministerstva vnutra slovenskej republiky.

PoZiadavky pri inStalacii tepelnych spotrebicov stanovuje vyhlaska MV SR €.401/2007Z.z.
ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poZiadavky poZiarnej bezpe€nosti pri inStalacii
a prevadzkovani palivovych spotrebicov, elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni ustredného
vykurovania a pri vystavbe a pouzivani kominov a dymovodov.

2.Popis stavby.

Stavba riesi jednopodlazny objekt autoservis a technické miestnosti.

Obijekt je jednopodlazna budova autoservisu so zazemim pre zamestnancov a technické
miestnosti objektu pristavby.

Nosné steny vstavku objektu z sa z tvarnic YTONG hr.250 a 200 mm REI 30. Nosha
konstrukcia pozostava zo sustavy ocel'ovych stipov. Stresnt krytinu a obvodovy plast’ tvoria
sendvicové panely s jadrom z mineralnej viny. Na streche je dazd’ovy odkvapovy systém
Z pozinkovaného plechu.

Vonkajsie dvere su jednokridlové plastové a sekéna brana.

Konstrukény celok objektu je nehorlavy v zmysle €l. 2.6.3. Poziarna vyska objektu
h,=0,0m.

3. Clenenie na poZiarne useky.

Objekt tvori jeden poziarny usek.
Pocet 0s0b stanovenych podl'a projektu bol nasobeny podl'a polozky .1 STN 92 0241.

4. Urcenie poziarneho rizika

Pre PU je stanoveny stupeti poziarnej bezpe¢nosti podl’a tab.5 STN 92 0201-2.

Stupen protipoZiarnej bezpeCnosti PU: I podla tab.2 STN 92 0201-2



poziarna odolnost vybranych poZiarnych konstrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. PoZiarna kondtrukcia POPK

12 poZiarne steny jednopodlaznych stavieb nenosné EI 30/p1
13 poZiarne uzavery otvorov jednopodlaznych stavieb Ew 15/p1
14 Poz.pasy a obv.steny bez poz.otv.ploch jednopodlaZnych stavieb REI 15/D1
14 PoZ.pasy a obv.steny bez poZ.otv.ploch jednopodlaznych stavieb REW 15/D1
14 PoZ.pasy a obv.steny bez poZ.otv.ploch jednopodlaznych stavieb EI 15/p1
14 Poz.pasy a obv.steny bez poz.otv.ploch jednopodlaZnych stavieb Ew 15/p1
14 Nosné konStr.poZ.pasov a obv.stien bez POP 1-podl.stavieb R 15/p1

5. Urcenie poziadaviek na konStrukcie stavby

Stavebné konStrukcie poziarneho useku vyhovuju podl'a STN 92 0201. PozZiarne
uzavery budu v objekte navrhnuté v zmysle STN 92 0201-2. Prestupy rozvodov a prestupy
instalacii cez poziarne deliace konstrukcie musia byt’ utesnené konstrukénymi prvkami
takého druhu, ako st poziarne deliace konstrukcie , ktorymi prestupuji. Utesneny prestup
musi spinat’ poziadavky na poziarnu odolnost’ poziarne deliacej konstrukcie, ktorou
prestupuje, najviac vsak 90 minut. Prestupy rozvodov a instalacii cez poziarne deliace
konstrukcie s plochou otvoru viac ako 0,04 m? sa oznaguju §titkom umiestnenym priamo na
utesnenom stavebnom prvku alebo v jeho tesnej blizkosti. Stitok oznagenia tesnenia prestupu
sa umiestiiuje aspoii na jednej strane poziarne deliacej konstrukcie tak, aby bol vzdy
viditelny, &itatelny, pristupny a t'azko odstranitelny. Stitok oznadenia tesnenia prestupu
obsahuje najmai tieto udaje:

a) napis PRESTUP,

b) symboly kritérii a ¢iselnti hodnotu poziarnej odolnosti,
C) nazov systému tesnenia prestupu,

d) mesiac a rok zhotovenia prestupu,

e) nazov a adresu zhotovitel'a poziarnej konstrukcie.

Poziarne uzavery musia byt’ v stilade s vyhlaskou MV SR ¢.478/2008 Z.z.. Miesto
instalacie poziarnych dveri musi byt ozna¢ené napisom oznacuja viditel'nym, citatelnym a
tazko odstraniternym napisom POZIARNE DVERE, alebo kombinaciou napisov POZIARNE
DVERE, FIRE DOOR.(§7 ods.5 pism. a) vyhlasky MV SR ¢.478/2008 Z.z.) a poziarne dvere
Vv chranenej unikovej ceste musia byt oznac¢ené znackou pre nudzovy vychod a mézu byt
oznatené napisom UNIKOVY VYCHOD alebo kombiniciou napisov UNIKOVY
VYCHOD, EXIT (§7 ods.2 pism. a) vyhl. MV SR &. 478/2008 Z.z.). Sprievodni
dokumentaciu prevadzkovatel’ poziarnych uzaverov uchovava pocas zivotnosti poziarneho
uzaveru a na poziadanie organov vykonavajucich statny poziarny dozor tuto predklada
k nahliadnutiu. Prevadzkovatel’ poziarnych uzaverov zabezpecuje vykonavanie pravidelnych
kontrol poziarnych uzaverov v ramci preventivnej protipoziarnej prehliadky (§11ods.2 pism.
a) vyhl. MV SR ¢.478/2008 Z.z. — min. raz za 3 mesiace), ak vyrobca alebo dovozca
poziarnych uzaverov alebo prevadzkovatel’ poziarnych uzaverov vzh'adom na vplyv
prostredia neurc¢i kratsiu lehotu. Na poziarnych uzaveroch musi byt’ vykonavana preventivna
udrzba (§9 ods.6 vyhl. MV SR ¢. 478/2008 Z.z.).

V zmysle vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z., § 50 v konstrukcii strechy alebo podhladu
nemozno pouZit’ latku , ktorej doplnkova klasifikdcia na oheii je d2 (pozri STN EN 13501).
Ocel’ovd nosnd konstrukcia strechy haly a zvislé nosné stlpy musia vykazovat’

poZiarnu odolnost’ min . R 30 minut, ktora bude dosiahnuta protipoZiarnym ndterom
ocelovej konStrukcie — napr. Pyrostop steel, respektivne bude zdokladovand poZadovand
odolnost’ vypoctom v zmysle STN EN 1993-1-2 - Vydana: 1.5.2007Eurokod 3:
Navrhovanie ocel’ovych konstrukcii. Cast’ 1-2: Veobecné pravidld. Navrhovanie
konstrukcii na ucinky poZiaru.



Druh konstrukénych prvkov a ich poiadovand po%iarna odolnost’ musia spliiat’ pofiadavky
podla § 430ds.5 vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. 7 .

Pri realizécii stavby je potrebné pri vSetkych zabudovanych materialoch preukazat’
vhodnost’ tychto materidlov v zmysle § 5 zédkona ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
I V zneni neskorSich predpisov a dokladom skuSok poziarnotechnickych charakteristik
konstrukcii a materialov.

Ku vSetkym novym stavebnym konstrukciam bude potrebné ku kolauda¢nému konaniu
predlozit’ certifikaty preukdzania zhody vyrobku. Firma, ktora vyhotovi protipoziarny nater
musi dolozit’ aj opravnenie od vyrobcu materidlu alebo vyhradného dovozcu na ich aplikaciu
a prehlasenie o odolnosti konstrukcie.

6. Urcenie poZiadaviek na inikové cesty

V objekte st nechranené tinikové cesty. Unikova cesta je trvalo vol'na komunikacia
alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktora umoziiuje bezpe¢nu evakuaciu osob zo stavby
alebo z poziarneho tseku ohrozeného poziarom na volné priestranstvo alebo do priestoru,
ktory nie je ohrozeny poziarom. Nechranend inikova cesta je unikové cesta, ktora nie je
chranena proti u¢inkom poziaru a ktord vedie z poziarneho useku k vychodu zo stavby na
vol'né priestranstvo alebo k vychodu do ¢iasto¢ne chranenej unikovej cesty alebo do
chranenej tinikovej cesty. Podlaha po oboch stranach dveri, ktorymi prechddza unikové cesta,
musi byt’ vo vzdialenosti rovnajlicej sa aspon Sirke unikovej cesty v rovnakej vyskovej
urovni, to neplati na podlahu pri dverach, ktoré vedu na vol'né priestranstvo, na terasu, plochu
strechu, balkon, pavla¢ a podobne. Dvere na unikovej ceste musia umoziovat’ bezpe¢ny a
rychly prechod pri evakudcii osob a nesmu branit’ zasahu hasi¢skej jednotky. Dvere na
unikovej ceste okrem dveri na zaciatku tinikovej cesty sa musia otvarat’ v smere tiniku
pootaganim dverovych kridel v postrannych zavesoch alebo v ¢apoch. Unikova cesta
z jednotlivych poziarnych usekov je chranena unikova cesta na dvor z prizemia. Dizka, §irka
a ¢as evakuécie nechranenymi tnikovymi cestami su vyhovujiice. Unikové cesty su vetrané
priamo a osvetlené prirodzenym ako aj umelym osvetlenim. Dvere na tnikovych cestach sa
musia otvarat’ v smere tiniku 0sob z objektu. Ak vychod zo stavby na voI'né priestranstvo nie
je priamo viditel'ny, musi byt smer Gniku oznaceny na vsetkych tunikovych cestach
poziarnymi bezpec¢nostnymi znackami. Velkost' bezpec¢nostnej znacky sa navrhuje podl'a
STN 01 8010. Bezpecnostna znacka a poziarna znacka na informovanie viditel'né z dial’ky sa
odporuca navrhnut’ vyssie ako 2500mm alebo nad zariad’ovacie predmety a bezpec¢nostné
znacky a poziarne znacky viditel'né zblizka vo vyske 1500 mm podl'a STN 01 8013.

V pripade poziaru sa uvazuje so siéasnou evakuaciou 0sob z posudzovaného PU.

7. Uréenie odstupovych vzdialenosti

Poziarne useky objektov maju poziarne nebezpecny priestor v ktorom sa nenachadzaju
iné objekty ani poziarne otvorena plocha inych objektov, tiez poziarne useky objektov sa
nenachéadza v poziarne nebezpetnom priestore inych objektov.

Poziarne nebezpecny priestor je priestor okolo stavby z ktorého sa mdze preniest’
poziar salanim alebo padajucimi castami horiacej konstrukcie.

Na zamedzenie prenosu poziaru z horiacej stavby na ina stavbu alebo z horiaceho
poziarneho useku na iny poZiarny Usek musia byt’ stavby alebo poziarne tseky od seba
vzdialené najmenej o odstupovu vzdialenost'.

Pri ur¢ovani odstupovych vzdialenosti sa prihliada na vsetky podmienky braniace
prenosu tepla. KonStrukcie braniace prenosu tepla musia mat’ pocas predpokladaného trvania
poziaru pozadovant poziarnu odolnost’.




Druh konstrukénych prvkov a ich poZzadovana poziarna odolnost’ musia spiiat’
poziadavky podla § 43 ods.5 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z.

8.Urcenie poZiarnobezpecnostnych opatreni.

V poziarnych usekoch objektu sa nemusi zriad’ovat’ elektricka poziarna signalizacia
v zmysle vyhlasky ministerstva vnutra slovenskej republiky ¢.94/2004 Z.z., nemusi sa
zriad’'ovat’ zariadenie pre odvod tepla a splodin horenia ani stabilné hasiace zariadenie .

Druh stavby a dovolena Potrubie Odber Q (1. 5-11) Odber Q (1. 5-11) Najmensi objem
.- , prev=08m.s prev=15m.s nadrZe vody na
Pol. | plocha poziarneho tseku DN A .. . o,
S (m2) (mm) (odporucana (s poziarnym hasenie psozlarov
rychlost) Cerpadlom) (m?)
b) vyrobné stavby
2 |asklady v jednopodlaZnej 100 6 12 22
stavbe s plochou S < 500

Potreba poziarnej vody 12 I/s, bude zabezpe&ena z podzemnej poziarnej nadrze 22 m®

doplnovanie nadrze je z vodovodnej pripojky z objektu v sulade s ¢lankom
4.14)STN920400. Z nadrze bude vyvedené trvalé sacie potrubie B 75 vid. vykres ¢.1.
Cerpacie miesto bude vytvorené v zmysle §4 ods.3 pismeno b) vyhl. MVSR ¢.699/2004Z ..
Cerpacie stanoviste bude v stlade s ¢1. 7.4 pism. b) STN 92 0400. Cerpacie stanoviste bude
vsalade s¢&l. 7.3.4 STN 92 0400 oznadené napisom ,,STANOVISKO NA CERPANIE
VODY AUTOMOBILOVYMI STRIEKACKAMI“ podla NVSR ¢.387/2006Z.z. asacou
hibkou. Vzdialenost' zdroja vody od posudzovanej stavby je cca 10 metrov v sulade s §4 ods.
3 pismeno ¢) vyhlagky MVSR ¢&.699/2004Z.z..Cerpacie miesto bude obsahovat’ dopravnu
znaku ZAKAZ STATIA (v zmysle §4 vyhl. MVSR ¢.699/2004Z.z. ods.3 pismeno b)
a informa¢nu tabulu s oznaéenim CERPACIE MIESTO. Poziarna nadrz sa bude nachadzat
do 1m od ¢erpacieho miesta a bude ozna¢ena informaé¢nou tabul’ou s oznaéenim POZIARNA
NADRZ. Na informaénej tabuly budu tiez uvedené tidaje o objeme, vydatnosti a sacej hibke
s oznatenim OBJEM 22m3, VYDATNOST 1,5 I/s, SACIA HLBKA 2,0m (vsulade s ¢l. 7.4
pism. b) STN 92 0400).
V objekte budt osadené prenosné hasiace pristroje praskové Pgi 6 v pocte 3ks - vid. vypocet.
Stanoviste prenosného hasiaceho pristroja musia byt viditeIné a trvale pristupné. Ak
pristupova cesta k stanovist'u prenosného hasiaceho pristroja nie je dobre vidite'na, musi byt
oznacena kombinéaciou znaciek poZiarnej ochrany pre hasiaci pristroj a ur€enia smeru.

Prenosny hasiaci pristroj sa na stanovisti prenosné¢ho hasiaceho pristroja umiestiuje
spravidla na zvislej stavebnej konstrukcii alebo na podlahe. Rukovit’ prenosného hasiaceho
pristroja mdze byt vo vyske najviac 1,5 m nad podlahou.

Prenosny hasiaci pristroj na stanovisti prenosného hasiaceho pristroja musi byt
chraneny pred priamymi G¢inkami slne¢ného Ziarenia a nepriaznivymi u€inkami prostredia.

Prenosny hasiaci pristroj mozno prevadzkovat’ len sposobom uvedenym v technickej
dokumentacii vyhotovenej vyrobcom hasiaceho pristroja(d’alej len technicka dokumentécia,
v navode na obsluhu a v popisnom oznaceni.

InsStalovany prenosny hasiaci pristroj, ktory bol pouzity alebo na ktorom bol zisteny
nedostatok zniZzujlci jeho akcieschopnost’, prevadzkovatel’ bezodkladne vymeni za
akcieschopny prenosny hasiaci pristroj s porovnatel'nou hasiacou ti¢innost'ou.

9 .Urcenie zariadeni na protipoZiarny zasah

Pristup k objektu pre poZiarne vozidl4 je mozny z troch stran po jestvujucich a
novych komunikéciach . Pristupova komunikacia musi mat’ trvale vol'nt Sirku najmene;j




3,0 m a jej tnosnost’ na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt’ najmenej 80 kN, do
trvale vol'nej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh.

Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat’ $irku najmenej 4,0 m
a vysku najmenej 4,5 m. Nastupna plocha nemusi byt’ pre objekt zriadena .

Vnutorna zasahova cesta je v objekte vybudovana Ciasto¢ne chranena unikova cesta.

Vonkaj$ia zasahova cesta nemusi byt’ v objekte vybudovana.

10 . Zaver

Elektroinstalacia objektu je vyhotovena podl'a platnych noriem a predpisov. Proti
atmosférickej elektrine je objekt chraneny bleskozvodom .

Doddvka elektrickej energie
Posudzovana stavba bude tvorit’ jednu zasahovt zonu v zmysle ¢l. 2.5 STN 92 0203 a

v zmysle ¢l. 4.3.2 STN 92 0203 musi byt vybavena ovladacim prvkom CENTRAL STOP
(hlavny isti¢ na privode el. prudu do objektu.)

Bezpecné vypnutie dodavky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe je
navrhnuté pomocou ovladacieho prvku CENTRAL STOP. Uvedeny ovladaci prvok musi byt
oznaceny napisom ,,CENTRAL STOP*“. CENTRAL STOP — sltiZi na bezpe¢né vypnutie
dodavky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe, ktoré nie su elektrickymi
zariadeniami v prevadzke pocas poziaru. CENTRAL STOP musi byt’ chraneny proti
neopravnenému ¢i ndhodnému pouZitiu.

Tepelné spotrebice su instalované v zmysle STN 920300 a vyhl. MVSR ¢.401/2007 Z.z.
odt’ah spalin od spotrebiCov musi mat’ prestup cez strop, resp. stenu z horl'avych materialov
rieSeny v zmysle prilohy €. 9 a 10 tejto vyhlasky.

Bezpecné vzdialenosti spotrebi¢a a dymovodu od stavebnych konstrukcii z materidlov
triedy reakcie na ohen B,C,D,E alebo F, horl'avych predmetov a horlavych latok v zmysle

prilohy ¢.1 vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z. z . :
Spotrebic elektrotepelny vo vietkych smeroch 200 mm
Spotrebic¢ na kvapalné palivo vo vietkych smeroch 400 mm
Vykurovanie objektu

Stavba je vykurovana systémom teplovodnym z kotla na spalovanie oleja.

11.Urc¢enie poZiarnobezpecnostnych opatreni — opatrenia na bezpecné uZivanie stavby

PoZiarne deliace konStrukcie

PoZziarna odolnost’ poZiarne deliacich konStrukcii nesmie byt’ dodato€ne zniZena,
porusena nikami, Skarami, alebo poziarne neuzatvorenymi prestupmi technickych zariadeni a
otvormi v poziarnych stenach a stropoch.

Unikové cesty
Vsetky unikové cesty zo stavby musia byt’ trvalo voI'né a umoznit’ bezpecnu evakuaciu

0s0b zo stavby alebo poziarneho tiseku ohrozeného poziarom na vol'né priestranstvo alebo do
priestoru, ktory nie je ohrozeny poziarom.

Vvybrané pouzité predpisy

Vyhlaska MVSR ¢. 94 12004 Z.z. doplnend vyhl. MVSR ¢.225/2012 Z.z., doplnenej vyhldskou



€.334/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujiu technické poziadavky na protipoZiarnu bezpecnost pri
vystavbe a pouzivani stavieb,
STN 920241 — PBS , Obsadenie stavieb osobami
STN 920111 — Protipoziarne zariadenia , Grafické znacky pre vykresy poziarnej
ochrany Specifikacia
STN 920201-1 — PBS, Spolocné ustanovenia , cast’ 1 : Poziarne riziko , velKOSt poZiarneho
useku
STN 920201-2 — PBS, Spolocné ustanovenia , cast' 2 : Stavebné konstrukcie
STN 920201-3 — PBS, Spolocné ustanovenia , ¢ast’ 3: Unikové cesty a evakuacia osob
STN 920201-3 — PBS, Spolocné ustanovenia , cast' 4: Odstupové vzdialenosti
STN 920202-1 — PBS ,Vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi

Vybrané suvisiace predpisy

Zdkon NR SR ¢. 314/2001 Z.z. 0 ochrane pred poZiarmi
Zdkon ¢. 264 11999 Z.z. 0 technickych pozZiadavkdch na vyrobky a posudzovani zhody.
Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z.z 0 poziarnej prevencii
Vyhlaska MV SR ¢.719/2002 Z.z. ktorou sa ustanovuju vlastnosti , podmienky prevadzkovania
a zabezpecenia pravidelnej kontroly prenosnych hasiacich pristrojov a pojazdnych hasiacich
pristrojov.
Vyhlaska MV SR ¢.699/2004 Z.z. , 0 zabezpeceni stavieb vodou na hasenie pozZiarov.
Vyhlaska MV SR ¢.478/2008 Z.z. ktorou sa urcuju viastnosti poziarnych uzdverov ,
podmienky ich previdzkovania a zabezpecenia ich pravidelnej kontroly
Vyhlaska MV SR ¢. 401/2007 Z.z. ktorou sa ustanovuju technické podmienky a poziadavky
poziarnej bezpecnosti pri instaldcii a prevadzkovani palivovych spotrebicov ,
elektrotepelnych spotrebicov a zariadeni ustredného vykurovania a pri vystavbe a pouzivani
kominov a dymovodov.
Trencin, 07/2020
vypracoval : Lukac¢ J.

URCENIE POZIARNEHO RIZIKA

Akcia 1 NemSova, p.c¢.662/1,2

Stavba : Pristavba autoservisu

Poziarny dsek : N 1.01

PoZiarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim
sucinitel b sa urci zakladnym vypoctom.

v S T U P N E U D A J E
Priestor pn an ps as S hs Poziarne
Cislo Nazov kg/m2 kg/m2 m m podlazie
1.01 Dielna servisu 15.0 1.00 5.0 0.90 187.47 4,80  dno
1.02  Kotolna 75.0 0.90 5.0 0.90 8.74 2.50  ano
1.03  Satnat+dena m. 15.0 0.70 5.0 0.90 13.80 2.50  ano
1.04  WC + sprcha 5.0 0.80 5.0 0.90 6.87 2.50 ano
1.05  sklad 50.0 1.00 2.0 0.90 3.60 2.50  ano
U D A J E 0 0O T V 0 R 0O C H

Priestor Sirka  vyska Plocha Polet Celkova

Cislo Ndzov m m m2  otvorov plocha

1.01 Dielna servisu 7.15 2.00 14.30 1 1430

1.01 Dielna servisu 3.00 0.50 1.50 3 4.50

1.01 Dielna servisu 2.00 0.50 1.00 1 1.00

1.02  Kotolia 1.00 0.50 0.50 1 0.50

1.03  Satnat+dend m. 2.00 0.50 1.00 1 1.00



1.04 wC + sprcha 1.00 0.50 0.50 1 0.50

Priestor pn an ps as p a b pv
CisTo Ndzov kg/m2 kg/m2 kg/m2 kg/m2

1.01 Dpielna servisu 15.0 1.00 5.0

1.02  Kotolna 75.0 0.90 5.0 . . .
1.03  Sata+dena m. 15.0 0.70 5.0 0.90 20.0 0.75 1.189  17.83
1.04  wC + sprcha 5.0 0.80 5.0

1.05  sklad 50.0 1.00 2.0

suc¢initel b bol vypocitany zakladnym vypoctom
- pomocna hodnota n= 0.057
- suc¢initel geometrie otvorov k = 0.13761 m 1/2
- prevladajlica podorysnd plocha priestorov PU Sm = 187.47 m2
Poziarny Usek nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim

VvypocCtové poziarne zatazenie pv = 25.54 kg/m2
Priemerné poziarne zatazenie p = 22.59 kg.m2
suc¢initel horTavych latok a= 0.95
sucinitel stavebnych podmienok b = 1.189
Podorysna plocha poziarneho Useku S = 220.48 m2
Priemerna vyska poziarneho useku hs = 4.46 m
Plocha otvorov poziarneho Useku So = 21.80 m2
Priemerna vySka otvorov poZiarneho Useku ho = 1.48 m

VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia 1 NemSova, p.c¢.662/1,2
Stavba : Pristavba autoservisu
Poziarny dsek : N 1.01

Podorysna plocha PU S = 220.48 m2
vypoCtové poziarne zatazenie PU pv = 25.54 kg/m2
sucinitel horTavych latok PU a-= 0.95

Pocet nadzemnych podlazi stavby npn = 1

Pocet podzemnych podlazi stavby npp = 0

PoCet nadzemnych podlazi PU npn = 1

PoCet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaziach

KonStrukény celok je nehorTavy

Poziarna vyska stavby: hp = 0.00 m

Dovoleny pocet podlazi PU z1 5 (§ 6 ods. 2 vyh1. Mv SR €. 94/2004)
Skutocny pocet podlazi PU z

Smax podlazia PU sa neurcuje.
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VELKOST POZIARNEHO USEKU - TEST MEDZNYCH ROZMEROV

Akcia : NemSova, p.c.662/1,2
Stavba . Pristavba autoservisu
Poziarny dsek : N 1.01

podorysna plocha PU S = 220.48 m2
vypoCtové poZziarne zatazenie PU pv = 25.54 kg/m2
su¢initel horTavych Tatok PU a = 0.95

PoCet nadzemnych podlazi stavby npn = 1

PoCet podzemnych podlazi stavby npp = 0

Pocet nadzemnych podlazi PU npn = 1

PoCet podzemnych podlazi PU npp = 0

Poziarny Usek je v Nadzemnych podlaZziach
KonStrukény celok je nehorTavy



Poziarna vyska stavby: hp=  0.00m
Dovoleny polet podlazi PU z1 = 5 (§ 6 ods. 2 vyhl. Mv SR €. 94/2004)
Skutocny pocet podlazi PU z = 1

Akcia : NemSovd, p.c¢.662/1,2
Stavba : Pristavba autoservisu
PoZiarny Usek : N 1.01

vypoCtové poziarne zataZenie PU pv = 25.54
Sicinitel horTavych T1atok PU a=0.95
Polet nadzemnych podlaZi stavhy npn= 1
pocet podzemnych podlazi stavby npp= 0

konstrukény celok je nehorTavy
Poziarna vySka nadzemnej casti stavby: 0.00 m

poziarna odolnost vybranych poZiarnych konstrukcii podTa tab.5 STN 92 0201-2:

Pol. Poziarna konStrukcia POPK
12 Poziarne steny jednopodlaznych stavieb nosné REI 30/D1
12 Poziarne steny jednopodlaznych stavieb nenosné EI 30/D1
13 poziarne uzavery otvorov jednopodlaznych stavieb Ew 15/p1
14 Poz.pasy a obv.steny bez poz.otv.ploch jednopodlaznych stavieb REI 15/D1
14 Poz.pasy a obv.steny bez poz.otv.ploch jednopodlaznych stavieb REW 15/D1
14 PoZ.pasy a obv.steny bez poz.otv.ploch jednopodlaznych stavieb EI 15/D1
14 Poz.pasy a obv.steny bez poz.otv.ploch jednopodlaZnych stavieb Ew 15/p1
14 Nosné konStr.poZ.pdsov a obv.stien bez POP 1-podl.stavieb R 15/p1
poziarne klapky a chranené potrubia vzT (STN 73 0872) 30A

POZIARNA ODOLNOST OBVODOVYCH STIEN Z VONK. STRANY

Akcia . NemSova, p.c¢.662/1,2
Stavba . Pristavba autoservisu
Poziarny dsek : N 1.01
odstupova vzdialenost od susedného PU: 0.00 m
Skutocna vzdialenost PU od susedného PU: 0.00 m
Pozad. poziar. odolnost obv. steny sused. PU: 30 min

Poziarna odolnost obvodovej steny z vonkajsej strany

Poziarna konstrukcia POPK Druh KP
Obv. stena nezabezp. stabilitu stavhy EI 15-ef D2
Poziarny pas REI 15-ef Dl
Poziarny pas EI 15-ef D1

DIMENZOVANIE (C PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : NemSova, p.c¢.662/1,2
Stavha 1 Pristavba autoservisu
Miesto posidenia: UC z PU N 1.01
Druh Unikovej cesty: Nechranend
sicinitel a PO = 0.95
Smer Gniku: Po rovine
pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 30 s= 1.0
pPocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
Spdsob evakudcie osob je sicasny
KONTROLA CASU EVAKUACIE:
DIZka Unikovej cesty Tu= 14.0 m
Sskutony Cas evakudcie tu = 1.10 min
Dovoleny Cas evakudcie tud = 3.88 min
Rychlost pohybu oséb  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita UP Ku = 40  os/min



pocet GUnikovych pruhov u= 1.0

DIMENZOVANIE (C PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia : NemSova, p.c¢.662/1,2
Stavba : Pristavba autoservisu
Miesto posidenia: UC z PU N 1.01
Druh Unikovej cesty: Nechranend
Sicinitel a PU = 0.95
Smer Uniku: Po rovine
Pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 30 s= 1.0
Pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
Sposob evakuacie osob je sucasny
KONTROLA DLZKY UNIKOVEJ CESTY:
skut. dzka unikovej cesty = 14.0 m
Dovolend dTzka (c Tud = 125.0 m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 3.88 min
Rychlost pohybu oséb  vu = 30  m/min
Jednotkova kapacita OP Ku = 40  os/min
Pocet Gnikovych pruhov u 1.0

DIMENZOVANIE UC PODLA VYHL. MV SR C. 334/2018 Z.Z. V AKTUALNOM ZNENI PLATNOM 0D 01.01.2019

Akcia 1 NemSovd, p.€.662/1,2 Datum: 25.06.2020 10:13:56
Stavba : Pristavba autoservisu
Miesto posldenia: UC z PU N 1.01
Druh Unikovej cesty: Nechranend
sucinitel a PO = 0.95
Smer Uniku: Po rovine
Pocet evakuovanych osob schopnych samostatného pohybu: 30 s= 1.0
pocet Unikovych ciest vo vztahu k hodnotenej UC: viac ako jedna
Sposob evakudcie osob je sdcasny
KONTROLA SIRKY UNIKOVEJ CESTY:

skutocna dlzka Gnikovej cesty = 14.0m
Dovoleny Cas evakudcie tud = 3.88 min
vypoctovy min. po¢. Unik.pruhov umin = 0.21

Normovy — min. poC. Unik.pruhov umin = 1.0

Skut.poc. Gnik. pruhov u= 1.0
Rychlost pohybu osob vu= 30 m/min
Jednotkova kapacita 0P Ku= 40  os/min

ZASOBOVANIE VODOU NA HASENIE POZIARU

Akcia . NemSova, p.c¢.662/1,2
Stavba : Pristavba autoservisu
Poziarny dsek : N 1.01
Skutocna podorysna plocha PU 220.48 m2
Priemerné poziarne zataZenie 22.59 kg/m2
Sustredené poziarne zatazenie 0.00 kg/m2
PU je nevyrobny

odber vody Q (v=0.8 m/s) je 6.0 1/s
iba pre hydraulické vypocty
odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 1/s = 720 1/min
pre potrebu riesenia PBS
Najmen$i objem nadrze je 22.0 m3
Pre PU nie je potrebné navrhnit hadicové zariadenie vo vnltri stavby
podTa §10 ods.2c) vyhlasky MVSR ¢.699/2004 Z.z.

360 1/min

NAVRH ELEKTRICKEJ POZIARNEJ SIGNALIZACIE PODLA STN 73 0875

Akcia . NemSova, p.c¢.662/1,2
Stavba . Pristavba autoservisu
Poziarny dsek : N 1.01

Plocha PU: 220.5 m2
poCet podlazi PU: 1.0
Pocet o0sob v PU: 30
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vyska stavby: 0.0
vySkova poloha PU: 0.0
podorysna plocha/os:  10.0 m2/os
sucinitel os je zvdcSeny o 0 - osoby, ktoré poznaji prostredie
0soby sU schopné samostatného pohybu
Charakter naslednych 3kod: ndsledné Skody su nahraditeTné do 10 % obsahu PU
Hodnota obsahu PU je do 150 tis. EUR
sucinitel ov:1.05
sucinitel an PU:0.97
N=(C j * an +o0s *oh ) *ov
N=(1.2%0.97+0.9*0.6)*1.05=1.78
EPS sa nemusi navrhnat

m
m

POCET HASIACICH PRISTROJOV PODLA STN 92 0202-1

Akcia 1 NemSova, p.c¢.662/1,2
Stavba . Pristavba autoservisu
Poziarny dsek : N 1.01

Sacinitel a PU: 0.95

Podlazie: 1. NP
podorysna plocha podlazia: 220.48 m2
MC: 13.00 kg  Mcsk: 18.00 kg

praskovy 6.0 3 18.00

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto poslUdenia: STENA ]V

VvypocCtové poziarne zatazenie : 25.54 kg/m2
Konstrukény celok je nehorTavy

Percento poziarne otvorenych ploch : 28.0 %
DIZka 1 alebo 11 : 20,0 m
vySka hu alebo hul : 6.3 m
**%%%  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.2 m  *%%¥%%

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto poslUdenia: STENA Sz

VypocCtové poziarne zatazenie : 25.54 kg/m2
Konstrukény celok je nehorTavy

Percento poziarne otvorenych ploch : 6.0 %
DIzka 1 alebo 11 : 20,1 m
vyska hu alebo hul : 4.9 m
Hod ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m  *¥%¥x

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posudenia: STENA JZ

VypocCtové poziarne zatazZenie : 25.54 kg/m2
Konstrukény celok je nehorTavy

Percento poziarne otvorenych ploch : 6.0 %
DIzka 1 alebo 11 : 12.1 m
vysSka hu alebo hul : .30m
*kkk% ODSTUPOVA VZDIALENOST = 0.0 m ¥
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