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Stupen: PROJEKT STAVBY PRE STAVEBNE POVOLENIE

B1 - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. UZEMIE VYSTAVBY

1.1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Miesto stavby sa nachadza v meste NemsSova, Cast Lubora na pozemku
uzivatela — PEKO SERVIS. Objekt je situovany na uzemi s rovinatym nezalesnenym
terénom. Jestvujuci vjazd na pozemok je z cestnej komunikacie 11/507, ktora vedie
z NemsSovej, Cast’ Luborc€a do Casti Klucove.

1.2. ZHODNOTENIE STAVU A POLOHY STAVENISKA
Navrhovana pristavba autoservisu je situovana na parcele €. 662/1,
v katastralnom uzemi Luborfa. Pristavba priamo nadvazuje na jestvujuci objekt
autoservisu so samostatnym parcelnym Cislom 662/2.
Napojenie na inzinierske siete:
- Voda - jestvujuci vodovod
- Kanalizacia — jestvujuca splaskova kanalizacia

- El energia - jestvujuce rozvody NN

Upozornenie: Investor je povinny pred zahajenim prac na predmetnej stavbe
vytyCit' vSetky inZinierske siete.

1.3. POUZITE MAPOVE A GEODETICKE PODKLADY

Pre vypracovanie predmetnej PD pre stavebné povolenie boli k dispozicii nasledovné
podklady:

- Objednavka investora

- Katastralna mapa

- Obhliadka predmetného uzemia

- Vlastné zameranie a fotodokumentacia predmetnej parcely

- Subor STN a Vyhlasok

- Geodetické zameranie



2. OPIS STAVBY ZHI'ADISKA UCELOVEJ FUNKCIE, URBANISTICKE,
ARCHITEKTONICKE A TECHNICKE RIESENIE STAVBY - SO 01 PRISTAVBA
AUTOSERVISU

Urbanistické rieSenie stavby

Objekt je situovany na uzemi s rovinatym nezalesnenym terénom. Navrhovana
pristavba jestvujuceho autoservisu bude spifat pozZiadavky investora na
zabezpecenie sluzieb na zaklade neustale sa zvySujuceho dopytu. Taktiez umozriuje
investorovi zvysSit poCet zamestnancov z pévodnych 4 na 6, kedze je sucastou
pristavby aj nové socialne zazemie.

Svojou polohou a orientaciou reSpektuje najma prevadzkové poziadavky
investora.

Jestvujuci vjazd na pozemok je z cestnej komunikacie 11/507, ktora vedie
z NemsSovej, Cast Luborca do Casti KluCové.

Architektonické rieSenie stavby

Objekt je navrhnuty ako pristavba k jestvujucemu objektu autoservisu. Jestvujuci
objekt je murovany, dvojpodlazny s pultovou strechou. Pristavba svojim tvarom
nadvazuje na jestvujuci objekt.

Jedna sa o staticky samostatnu (oddilatovanu od jestvujuceho objektu) ocelovu
halu oplastenu sendviCovymi plechovymi panelmi s jadrom z mineralnej viny. Sokel je
zelezobetonovy, zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom z XPS. Strecha
pristavby je pultova a ma sklon 6,5° - rovnaky ako jestvujuci objekt. Hreber a odkvap
su taktiez na tych istych stranach ako na jestvujucej stavbe. Strecha je navrhnuta zo
sendvicovych plechovych panelov s jadrom z mineralnej viny.

V pristavbe sa taktiez nachadza jednopodlazny vstavok — socialno-technické
zazemie.

Z prevadzkovych dévodov vystupuje Celna fasada pre jestvujucu o 2,78 m. Vyska
strechy pristavby v jej najvy§Som bode je 6,3 m. Maximalna vySka jestvujuceho
objektu je 7,83 m. Cize pristavba je cca o 1,5 m niz$ia nez pévodny objekt.

Hlavnu nosnu konsStrukciu tvori ocelovy skelet z valcovanych profilov. Raster
hlavnych nosnych stipov je 3 x 4,72 x 1163 m a1 x 4,72 x 9,26 m. Celkové
pddorysné rozmery pristavby su 20,08 x 12,00 m. Na Celnej fasade sa nachadza
presklena stena rozmerov 7,115 x 2 m s parapetom vysky 0,5 m a hlavna sek¢na
brana Sirky 4,7 m a vysky 4 m. Ostatné okna maju z bezpecnostnych dévodov vysku
parapetu 2 m. Na kazdej ztroch fasad pristavby sa nachadzaju vstupné resp.
unikové dvere. Okna a presklena stena zabezpecuju dostatocné presvetlenie
a preslnenie interiéru objektu.

Dispozi¢no-prevadzkové rieSenie stavby

Dispozi¢né rieSenie navrhovaného objektu je jednoduché a prehladné a vychadza
najma z prevadzkovych poziadaviek investora. Hlavny vstup a vjazd do rieSeného
objektu sa nachadzaju na vychodnej — Celnej fasade. VedlajSie personalne vstupy su
na zvySnych dvoch fasadach. Hlavnym vstupom a vjazdom sa dostaneme hlavného
priestoru autoservisu. Je navrhnuty pre 3 miesta s dvojstipovymi zdvihakmi kazdy
s nosnostou 4 t. Dalej sa v dielni autoservisu nachadza ob&asne pouzivana pracovna
jama zakryta plechovymi krytmi. Pred jamou je umiestnena brzdova stolica
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zabudovana do podlahovej dosky. Vedla jamy su testery timicov a bfzd.
V juhovychodnom kute dielne sa nachadza miesto pre vyvazovanie a prezuvanie
kolies a pneumatik. V severovychodnom kute dielne sa nachadza murovany
jednopodlazny socialno — technicky vstavok. Nachadza sa v nom denna miestnost
zamestnancov sluziaca zaroven ako Satria, WC a sprcha, sklad a kotolna.

Technické riesSenie stavby

- PRI REALIZACII A MONTAZI VSETKYCH KONSTRUKCIi JE POTREBNE
DODRZIAVAT PREDPISANE TECHNOLOGICKE POSTUPY VRATANE
RIESENIA DETAILOV !

- VSETKY KONSTRUKCIE MUSIA RESPEKTOVAT PROJEKT PBS!

Zemné prace

Pred zacCatim vystavby sa na ploche pod novym objektom urobi skryvka humusu,
ktory sa pouzije na spatnu upravu okolia v ramci celého arealu. Po dokonceni stavby
sa vykonaju sadové upravy v bezprostrednom okoli staveniska. VSetky volné plochy
sa zatravnia.

Zemné prace budu spojené so zakladanim objektu. V mieste pod novym
objektom bude odstranena humusova cast pédy v hrubke cca 300 mm a bude
pouzita pri terénnych upravach. Budu prevedené vykopové prace pre plosné
zakladové pasy a péatky hibkou spodnej hrany -1,02 m vzhladom k urovni podlahy
navrhovanej pristavby (blizSie vid vykres zakladov). Taktiez sa zrealizuje ploSny
odkop pod celou podlahou dielne autoservisu na uroven -0,800 vzhlfadom k drovni
podlahy navrhovanej pristavby, z dévodu naslednej realizacie geodosky -
upraveného zhutneného podlozia pod podlahou zatazenou automobilmi.

Zemné prace budu spojené taktiez s realizaciou vykopov pre inZinierske siete,
poziarnu nadrz a pracovnu jamu.

Zakladanie

Objekt bude zalozeny na plosnych zakladovych patkach 2000 x 1500 x 600 mm
s hibkou spodnej hrany -1,02 m vzhladom k Grovni podlahy a plodnych zakladovych
pasov 500 x 700 mm s hibkou spodnej hrany -1,02 m vzhfadom k Grovni podlahy.
Pracovna jama je zaloZena na zakladovych pasoch 500 x 550 mm s hibkou spodnej
hrany -2,39 m vzhfadom k urovni podlahy.

Spolu so zakladovymi pasmi bude vybeténovana aj betéonova podkladna doska
pod vstavkom hrubky 150 mm.

Geodoska

VSeobecné podmienky

Upravu podloZia je potrebné navrhnut tak, aby deformaéna odolnost podkladovej
vrstvy podlahy haly bola E def2 = 80 MPa a pomer E def2 / E defl > 2,1 v sulade

s normou STN 73 6190. Predpoklad deformacénej odolnosti v rozmedzi Edef2 = 10 -
12 MPa.



Navrh riesSenia

Na zabezpeCenie pozadovanej deformacnej odolnosti, ploSnej rovnorodosti
a dostatoCnej unosnosti, a tym aj prenosu zatazenia od podlahy haly do podlozia
navrhujeme vybudovanie tuhej podkladovej vrstvy s pouzitim konstrukéného systému
GEODOSKA®.

GEODOSKA® je podkladova vrstva ktoru tvoria tuhé - monolitické Sestuholnikové
PP geomreze Tensar ulozené do konstrukcie, ktoré stabilizuju zrnity a sypky material
podkladovej vrstvy, a tym zvySuju jeho deformaénu odolnost, unosnost’ a ucinnost.
Sestuholnikové geomreze Tensar typ TriAxTM (TX140, TX150, TX160, TX170,
TX180, TX190L) s tuhou otvorenou Strukturou a vysokymi tuhymi tahovymi prvkami,
ktoré maju ostré hrany, zadrziavaju Castice sypkého materialu a obmedzuju
vodorovny a zvisly pohyb Castic zeminy v podkladovej vrstve. Tymto spésobom sa
zvysuje uhol roznosu zatazenia v Geodoske. Do Geodosky sa pouziva najCastejSie
jedna vrstva geomreze Tensar. V pripade vacsej hrubky Geodosky, ked je menej
unosné podlozie alebo sa pozaduje vysoka deformacna odolnost na povrchu
Geodosky, sa pouzije viac vrstiev geomrezi Tensar. Geodoska poloZzena na malo
unosné podlozie ma vySSiu unosnost a tuhost ako nevystuzeny material, alebo
podkladové vrstvy sinymi geosyntetickymi vyrobkami (dvojosovymi tuhymi
geomrezami, ohybnymi geomrezami, geokompozitmi, geotextiliami). Pozadovana
hodnota deformacnej odolnosti je Edef2 = 80 MPa, pre zabezpeenie rovhomernej
ploSnej tuhosti podkladu pod podlahou haly je mozné dosiahnut pomocou Geodosky,
ktora bude mat hrubku 500 mm a bude stabilizovana dvoma vrstvami geomreze
Tensar typ TX 160 a podkladovou separacnou geotextiliou CHS-Tex BS10.

Postup rieSenia

Na zarovnané a upravené podlozie sa polozi separacna geotextilia CHS — Tex
BS 10, na ktoru sa polozi prva geomreza Tensar TX160,

Na geomrezu Tensar TX160 sa polozi 250 mm vrstva Strkodrviny frakcie 0,0 —
63 mm plynulou krivkou zrnitosti so zhutnenim,

Na prvu vrstvu Strkodrviny sa opat’ polozi geomreza Tensar TX160,na ktoru sa
polozi druha 250 mm vrstva Strkodrviny frakcie 0,0 — 63 mm plynulou krivkou
— §TRKDDBVA fr.0-63mm, hr. 250mm
[~ GEOMREZA TENSAR TX160
[~ STRKODRVA fr. 0-63mm, hr. 250mm
[ GEOMREZA TENSAR TX160

- SEPARACHA GEOTEXTILIA CHS-Tex BS 10
- UPRAVENE PODLGZE

== i~ =A~8~8~8~d

i2’50 ! 250 |

Zrnitosti so zhutnenim,
Celkova hrubka takto vybudovanej Geodosky je 500 mm.



Poziadavky na konStrukény systéem a geosyntetiku

V navrhu sa pouzila mechanicky stabilizovana podkladova vrstva. Tento
konstrukény systém oznacujeme ako GEODOSKA®. Do Geodosky sa pouzivaju len

geomreze Tensar.

Rozhodujuca je u€innost celého konstrukéného systému — Geodosky, nielen jeho

jednotlivych Casti.

Aby bola Geodoska G&inna, musi spifat vietky poZiadavky uvedené v tabulke:

charakteristika jednotka | ~ pozadovana medzng
Nazov konstrukéného systemu Geodoska

Hrubka Geodosky mm 500

Pocet geomrezZi ks 2

V akomkolvek dokumente s charakteristikami geosyntetiky do navrhnutej
Geodosky sa uvadzaju len tie charakteristiky, ktoré maju priamy vplyv na ucinnost
geosyntetiky v Geodoske a ucinnost Geodosky pocas jej poZadovanej Zivotnosti.

Poziadavky na geosyntetiku pouzitu v statickom posudeni Geodosky sa uvadzaju

v prilozenych tabulkach.

Geosyntetika na stabilizovanie

Na stabilizovanie sa do Geodosky pouZzije Sestuholnikova geomreza Tensar typ

TriAX (Tensar TX).

Aby bola geomreZa v Geodoske dlhodobo uéinna ako stabilizator, musi spifat
vSetky poZzadované medzné hodnoty uvedené v nasledujucej tabulke:

charakteristika jedn. deklarovana hodnota toleranci
Nazov geomreze Tensar TX160
Tuha monoliticka
Typ geosyntetiky Sestuholnikova PP
geomreza
primarna funkcia geosyntetiky: stabilizacia
radialna sec€nicova tuhost pri € =
0.5 % KN/m 390 -75
ucinnost’ spoja % 100 -10
vySka Sestuholnika mm 80 14
|zotrépna ploSna tuhost 0,8 -0,15




V tabulke sa uvadzaju deklarované hodnoty vratane tolerancii podfa dokumentu
ETA 12/0530. Tieto hodnoty su stanovené Statisticky na zaklade velkého suboru
hodnét s pravdepodobnostou 99,7%.

Hodnoty jednotlivych charakteristik geomreze sa pouzili v navrhu Geodosky.
V pripade, ak sa nedodrzi akakolvek charakteristika geomreZe uvedena v tabulke:

konstrukény systém nie je Geodoska — je to podkladova vrstva s geosyntetikou,

znizuje sa ucinnost’ podkladovej vrstvy,

skracuje sa jej zivotnost’ a predlozeny navrh je neplatny!

Geosyntetika na oddelovanie
Na oddelovanie sa do Geodosky, pod geomrezu Tensar pouzije geotextilia.

Aby bola geotextilia v Geodoske &inna, musi spifiat véetky poZadované medzné
hodnoty uvedené v nasledujucej tabufke:

charakteristika ~ symb|  jednotk|  poZadovana hodnota
Nazov geotextilie CHS-Tex BS 10
Typ geosyntetiky netkana geotextilia
Porusujuca sila pri pretlacani ( skuska FCB KN >17
CBR) R
Tahova pevnost, pozdiz/naprieé T kN/m > 10/10
Pomerné prediZenie, pozdiZz/napried¢ 3 % < 45/50
Priemer otvoru 090 mm > 0,09

Uprava podlozia pod Geodosku

Na vyrovnanej zemnej plani, na urovni spodnej hrany geodosky, sa vykonaju
statické skusky kruhovou doskou. VypocCet geodosky vychadzal z predpokladu, ze
podloZzie pre geodosku bude mat deformacnu odolnost Edef2= 10-12MPa.
V pripade, Ze nebude dodrzany predpoklad, s ktorym sme vstupovali do vypoctu,
bude navrh prepocitany na skutoénu hodnotu, ktora bude namerana.

Statické zatazovacie skusky zemnej plane budu realizované v poéte min 1ks pre
raster plochy 10x10m pod objektom.

Izolacia proti zemnej vlhkosti

Hydroizolacia v ramci podlahovej dosky vstavku je navrhnutd z modifikovanych
asfaltovych pasov napr. Elastobit GG 40, natavena na beténovu dosku a vytiahnuta
na bo¢né steny parapetu do vySky 500 mm nad terén. Chranena je vrstvou XPS
polystyrénu hrubou 100 mm. Pod dratkobetonovou podlahou v dielni autoservisu sa
nachadzaju dve vrstvy PE fdlie. Podlaha v dielni autoservisu je opatrena vsypom,
ktory zabezpecCuje aj odolnost a podlahy proti pripadnému priesaku ropnych latok do
podlozia. Hydroizolaénu vrstvu v pracovnej jame tvori folia odolna voc&i ropnym
latkam napr. Ekoplast 806.




Izolacia proti vode

Izolaciu proti vode v ramci streSného plasta tvoria samotné plechové sendvicove
streSné panely s jadrom z mineralnej viny. V sprche a vo WC sa dlazba a obklady
zaizoluju pomocou hydroizolacného stierkového systému napr. Aquafin 2K firmy
Schonburg.

Zvislé konstrukcie

Nosné zvislé konstrukcie su tvorené ocelovymi stipmi z valcovanych profilov HEA
180. Nosné steny murovaného vstavku su z porobetonovych tvarnic YTONG Statik
hrabky 200 a 250 mm na lepiacu maltu YTONG. Nenosné prieCkové murivo bude z
porobetonovych prieckovych tvarnic YTONG Klasik hrabky 100 a 150 mm na lepiacu
maltu YTONG. Obvodovy plast bude z plechovych sendviovych panelov s jadrom
z mineralnej viny hrubky 100 mm.

Konstrukcia stropu

Nosnu kons$trukciu stropu nad jednopodlaznym vstavkom tvori monoliticka
Zelezobetonova stropna doska hrubky 180 mm, pod ktorou je podveseny
sadrokarténovy podhfad. Nad podhladom je navrhnutd parozabrana a tepelna
izolacia z mineralnej viny hrabky 180 mm.

KonsS§trukcia strechy

StreSné ocelové nosniky su navrhnuté z valcovanych profilov IPE 330, vaznice
z UPE 180. StreSny plast je tvoreny plechovymi streSnymi sendviCovymi panelmi
hrabky 120 mm.

Pracovna jama

Pracovna jama bude obCasne pouzivana. Ma vnutorné rozmery 7 x 0,9 x 1,65 m.
Stenu tvoria Zelezobetonové steny, v ktorych budu zapustené svietidla chranené
proti mechanickym narazom. Jama je v dvoch miestach odvetrana odtahovym
ventilatorom do exteriéru cez fasadu pod strechou. Podlahu tvori rost napr.
z recyklovaného tvrdeného plastu polozeného na vyspadovany poter. Ten je
spadovany do stredu, kde sa nachadza jimka, z ktorej sa budu dat’ vybrat’ pripadné
ste€ené prevadzkové kvapaliny automobilov. Steny aj podlaha pracovnej jamy su
izolované proti priesaku ropnych latok napr. foliou Ekoplast 806.

Jama je =zakryta plechovymi vystuzenymi krytmi navrhnutymi na pojazd
automobilov — vid vykresova dokumentacia.

Na oboch koncoch jamy sa nachadzaju vstupné resp. vystupné ocefové schody.
Jama musi byt realizovanad vsulade s CSN 73 6059 Servisy a opravovne
motorovych vozidiel, Cerpacie stanice pohonnych hmét atiez §19,20,21 Vyhlasky
71 1980 Zb.

Tepelné izolacie

Tepelna izolacia v podlahovych konstrukciach vstavku na teréne bude Styrodur
2800 C hrubky 100 mm.



Zelezobeténové steny pracovnej jamy budu zateplené XPS polystyrénom hrabky
50 mm.

Zelezobeténové parapety v Gseku do vysky 500 mm nad terénom a po droveri
spodnej hrany zakladovych konStrukcii budu zateplené XPS polystyrénom hrubky
100 mm.

Tepelna izolacia stropu vstavku bude z mineralnej viny celkovej hrubky 180 mm.

Obvodovy plast je tepelne izolovany mineralnou vinou v jadre sendviCovych
panelov hrabky 100 mm.

Stresny plast je tepelne izolovany mineralnou vinou v jadre sendvi€ovych panelov
hrabky 120 mm

Uprava povrchov

Fasada je tvorena plechovymi sendviCovymi panelmi, odtiefi RAL 9002. Sokel je
zatepleny kontaktnym zateplovacim systémom z XPS, na ktorom je navrhnuta
jemnozrnna omietka s velkostou zrna 2 mm, odtien tmavosivy. Strecha je tvorena
plechovymi sendvic¢ovymi panelmi, odtieh RAL 9002. Steny v interiéry vstavku budu
omietnuté vapennocementovou maltou + 2 krat malba Jupol (alt. stierka bielej farby).

Steny sprchy a WC budu oblozené obkladom do vySky dveri. VSetky nosné prvky
ocelového skeletu budu okrem zakladného syntetického nateru opatrené aj
protipoZiarnym naterom s 30 minutovou odolnostou.

Podlahy

V dielni autoservisu je podlaha z dratkobeténu hrubky 200 resp. 300 mm s
cementovym vsypom pre priemyselné podlahy (napr. Durostone) pre zabezpecenie
vysokej odolnosti proti opotrebovaniu a pre zabezpecenie odolnosti proti pripadnému
priesaku ropnych latok. Podlaha dna pracovnej jamy je z ro$tu napr. z recyklovaného
plastu polozenom na vyspadovany cementovy poter opatreny naterom proti
pripadnému priesaku ropnych latok. Podlaha pracovnej jamy je vyspadovana do
stredu, kde sa nachadza jimka, z ktorej sa budu dat vybrat pripadné stecené
prevadzkové kvapaliny automobilov.

V dennej miestnosti, sprche, WC bude pouzita gresova dlazba. V kotolni a sklade
bude vyhotoveny cementovy poter s protipraSnym naterom.

Chodniky okolo pristavby bude tvorit exteriérova beténova dlazba kladena do
Strkopieskového |6zka nasucho.

Skladby podlah vid vykresova dokumentacia.

Vyplne otvorov

Dvere

Interiérové dvere vstavku budu drevené oblozkové, sivé. Kovanie bude v dezéne
kartaCovanej ocele.

Dvere medzi jestvujucim objektom a pristavbou budu plechové, biele, s 30
minutovou poZiarnou odolnostou — vid' projekt PBS. Kovanie bude v biele.

Vstupné resp. unikové dvere budu plechové zateplené s maximalnou hodnotou U
= 1,0 W/mzK, farebny odtien biely. Kovanie bude v biele.



Okna

Zasklené steny a okna budu plastové, s maximalnou hodnotou U = 1,0 W/m2K
odtien biely. Zasklenie izolanym trojsklom. Kovania su navrhnuté v bielej farbe.

Brana
Hlavny vjazd do objektu bude rieSeny exteriérovou elektricky otvaranou sekénou
garazovou branou. Bude plechova, zateplena s radom priehladnych priezorov. Farba

tmavosiva.

Klampiarske vyrobky

Na klampiarske vyrobky bude pouzity hlinikovy plech, RAL 9002 (sivobiela) alt.
pozinkovany plech natrety rovnakym odtienom. Parapety budu tiez RAL 9002
(sivobiela).

Vybavenie

WC, sprcha a sklad, budu odvetrané do exteriéru nutene odtahovymi ventilatormi
s Casovym dobehom. Pracovna jama je v dvoch miestach odvetrana odtahovym
ventilatorom do exteriéru cez fasadu pod strechou.

Komin

Spaliny z kotla na fahky vykurovaci olej budu odvedené atestovanym izolovanym
dvojplastovym nerezovym kominom. Pri vybere a realizacii komina od konkrétneho
dodavatela je potrebné zvolit’ spravny typ podla konkrétneho kotla.

Pouzité normy

- STN 73 0100 Druhy a upravy vykresov v stavebnictve

- STN 73 0101 Vykresy stavebnych konStrukcii

- STN 73 0006 Unifikacia rozmerov vo vystavbe

- STN 73 1331 Navrhovanie murovanych kons&trukcii

- STN 73 2310 Vykonavanie murovanych konstrukcii

- STN 73 2355 Malty pre murované konstrukcie

- STN 73 0035 Zatazenie konstrukcii pozemnych stavieb

- STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach

- STN 73 0540 Tepelno-technické vlastnosti stavebnych konstrukcii
- STN 73 0542 Vlastnosti materialov a konstrukcii

- STN 73 4108 Satne, umyvarne a zachody

- STN 73 3610 Klampiarske prace stavebné

- STN 73 1901 Navrhovanie striech

- STN 73 0544 Strechy

- STN 74 3305 Ochranné zabradlia

- STN 73 2001 Schodiska

- STN 73 0760 Poziarne predpisy pre vystavbu priemyselnych zavodov a sidlisk



3. ZABEZPECENIE BUDUCEJ PREVADZKY

ELEKTRICKA ENERGIA
Uvod

V ramci projektu stavby pre stavebné povolenie je rieSena svetelna a zasuvkova
elektroin$talacia v pristavbe autoservisu, navrh rozvadzata RMS napojenie
a ovladanie ventilatora V1, napojenie  ostatnych spotrebicov, elektroinstalacia
v ostatnych priestoroch nie je predmetom tohto projektu, je jestvujuca.

Projektova dokumentacia bola spracovana projektantom, ktory ma CERTIFIKAT
TUV SUD ¢.0004/20/15/EZ/P/E1-A,B z roku 2015.

Zakladné technické udaje

Napatova sustava :3+PE+ N, 50Hz, 400V/TN-C-S

Ochrana : Samocinnym odpojenim napajania
InStalovany vykon :Pi= 26,6 kW - novo navrhnuté zariadenie
Sucasny vykon :Ps= 13,3 kW

Prostredie : vid' protokol o vonkajsich vplyvoch

Stupen délezitosti dodavky el. energie je podla normy STN 341610 ¢&.3.

Meranie spotreby el. energie je jestvujuce, upravi sa.

Meranie je rieSené spoloCne pre cely areal. Teraz je napojeny autoservis
kablom AYKY 4Bx35 zo vzduSnej NN linky cez poistkovu skrinku. Isteny je poistkou
63A. Navrhujeme istenie zmenit a navysit na 80A. Kabel je pred autoservisom
zausteny do elektromerového rozvadzaCa RE, ktory je osadeny 32A istiCom pred
elektromerom. Tu navrhujeme zmenit isti€ na 63A. Z elektromerového rozvadzaca
RE je kablom AYKY 4Bx35 napojeny hlavy rozvadza¢ RH. Tu navrhujeme na privode
osadit trojpdlovy vypinac€ 63A.

Projektové rieSenie

Pristavba autoservisu je napojena na el. energiu z rozvadzata RMS. Rozvadzac
RMS je napojeny kablom CYKY-J 5x10 z jestvujuceho rozvadzaca RH.

Umelé osvetlenie

Osvetlenie jednotlivych priestorov a miestnosti pristavby je nové, v jestvujucich
priestoroch ostava pévodné osvetlenie. Nové osvetlenie je navrhnuté pomocou LED
svietidiel.

Ovladanie jednotlivych svetelnych obvodov je navrhnuté drobnymi jednopdlovymi
vypinaCmi v na povrchu. Taktiez v jednotlivych miestnostiach su navrhnuté aj
zasuvkové obvody na 230V/16A.

Projekt riesi len elektroinStalaciu aj v montaznej jame.

Zasuvky su uchytené na stenach jamy v prevedeni na povrchu. Zasuvky na
24V/10A su umiestnené v montaznych jamach vo vyklenkoch spolu so svietidlami.
Svietidla su na 230V.

Svietidla v montaznych jamach osadit tak, aby boli nasmerované smerom hore.
Ovladanie osvetlenia montaznej jamy je pomocou vypinaca, ktory je umiestneny na
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stene v blizkosti montaznej jamy. Osvetlenie montaznej jamy a zasuvky v jame su
napojené zrozvadzaCa RMS. Vyklenky v ktorych su osadené svietidla je nutné
opatrit mriezkou aby nedoslo k posSkodeniu svietidiel.

Typy svietidiel su taktiez vyznacené na jednotlivych vykresoch.

Motoricka inStalacia

V ramci tejto Casti je rieSené napojenie ventilatora V1 na odsavanie montaznej
jamy. V priestore montaznej jamy je snimana koncentracia CO. Pouzité su snimace
typu GABA 2S22CT s vyhodnocovanim a akustickou signalizaciou, v jame je
osadeny jeden snimaC€. V pripade zvySenej koncentracie sa spusti hukacka, pri
dalSom zvySeni koncentracie sa automaticky spusti prislusny ventilator V1. Ventilator
sa moOze spustat ruCne alebo automaticky na zaklade koncentracie CO. Volba
ovladania bude na rozvadza¢i RMS, jeho napli vid v,6, 5. Ostatné zariadenia
pristavby autoservisu ako su zdvihaky, testery, kompresor su napojené cez
trojpdlové vypinace SA, ktoré su uchytené na stene v blizkosti zariadenia.

Ventilatory V v socialnych zariadeniach su napojené zo svetelnych obvodov
a ovladané su miestne drobnymi jednopdlovymi vypinacmi.

Vykurovanie pristavby je zabezpecCené kotlom na fahky vykurovaci olej, oznaCeny
je K, bude napojeny samostatne z rozvadzacCa cez zasuvku. Chod kotla zabezpecuje
regulator, ktory je sudastou dodavky UK. Regulator je opatreny regulaénym
systémom, ktory zabezpecCuje automaticky, plynuly a ekonomicky chod jednotlivych
komponentov, pohonov, snimacCov kotla. Tento systém umozriuje silové napojenie
vSetkych Cerpadiel a ich ovladanie.

Snimace su sucastou dodavky regulacného systému.

Bleskozvod.

Projekt rieSi ochranu objektu pristavby autoservisu pred nebezpecnymi ucinkami
blesku v zmysle platnych STN noriem.

Vonkajsi systém ochrany pred bleskom LPS sluzi na zachytenie uderu
bleskového prudu smerujuceho do objektu a jeho bezpeéné zvedenie do zeme bez
Skod a nasledkov. Navrhnuty je klasicky bleskozvod.

Ide o vonkajSi systém LPS ochrany pred bleskom
Uvazovana stavba sa nachadza v pasme so zvySenou burkovou €innostou s
30-40 burkovymi driami v roku.

Ochrana pred atmosférickymi vybojmi a bleskom je navrhnutda mrezovou
sustavou, ktora pozostdva zo zvodového vedenia FeZn 8mm2 ,zbernych tyCi a
uzemnovacej sustavy. Pouzity montazny material bude od firmy DEHN + SOHNE.

Trieda ochrany LPS je v pasme Ill. Oka sustavy su max. 15x15m. Sustava
zvodovych vedeni je navrhnuta podfa STN EN /IEC 62305. Zvody budu ukonené
na skusobnych svorkach SZ a prepojené na uzemnenie v zakladoch.

Na bleskozvodnu sustavu je potrebné pripojit' vSetky kovové predmety na streche
okrem zariadenia, ktoré by mohli zavliect' prepatia do vnutra objektu.

MrezZova sustava je vytvorena zo zvodoveho drétu FeZn 8mm2, ktora bude
doplnena o zachytavacie tyCe dl. 2m.

Zachytavacia Cast’ sa cez skusobné svorky pripoji na uzemfovaciu siet objektu.

Zvody su navrhnuté na povrchu. Uzemnovacia siet objektu je vytvorena zo
zemniacich dosiek FeZn 2000x250x3mm a zemniaceho pasika FeZn 30x4mm.
Zemniaci pasik je mozné vlozit do vykopu zakladov, prepojit s armatiurou a na
miestach podla vykresu vyviest nad terén zvodovym drétom ¢10mm.
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Pasik FeZm 30x4 mm sa ulozi po obvode zakladov na kant a spoji sa s vystuzov
vSetkych nosnikov a armatury podlahy. Armatura v zaklade musi byt vykonana tak
Ze vSetky Zelezné pruty sa musia svorkovat, pripadme zvarat. Uzemnenie
v zakladoch je navrhnuta v zmysle STN 33 20 50. Pred zabeténovanim podlahy je
potrebné zavolat’ projektanta pripadne inym spdésobom zdokumentovat spojovanie
Vodi€om FeZn o 10mm prepojime uzemnovaciou sudtavu so vSetkymi rozvadzacmi
a ekvipotencialnymi svorkovnicami. Uzemnenie EP je na hodnotu 2 ohmy.

Bleskozvodné zariadenie musi byt pred odovzdanim do prevadzky podrobené
revizii a o vysledku musi byt vydana revizna sprava v zmysle STN 33 15 00.

Zemny prechodovy odpor uzemnovacej sustavy ma byt mensi alebo rovny 2
ohmov.

VsSetky el. instalacné prace je potrebné vykonat v zmysle platnych predpisov a
doporuc¢enych STN.

Elektroinstalacia

Elektroinstalacia je navrhnuta kablami typu CYKY, a SYKFY umiestnenymi pod
omietkou, na povrchu v kablovych Zlaboch a v mieste mechanického poskodenia su
uloZzené v pancierovych trubkach.

Ochrana pred urazom el. prudom v normalnej prevadzke, ochrana pred
zamedzenim dotyku zivych cCasti je navrhnuta izolovanim Zivych casti a krytmi
v zmysle normy STN 332000-4-41.

Ochrana pred urazom el. pradom pri poruche, ochrana pred dotykom neZivych
Casti pri poruche je navrhnuta samocinnym odpojenim napajania v zmysle normy
STN 332000-4-41:2007.

Nezivé Casti sa musia pripojit na ochranny vodi€ pri splneni podmienok
stanovenych pre kazdy druh uzemnenia siete.

Nezivé Casti suCasne pristupné dotyku sa musia pripojit na tu istu uzemnovaciu
sustavu.

Na hl. pospajanie musi byt pripojeny hl. ochranny vodi¢, hl. uzemnovaci vodic, hl.
uzemnovacia svorka a cudzie vodivé Casti.

VSetky nezivé Casti el. zariadeni a vodivé Casti neelektrickych zariadeni a kovové
armatury sa pripoja vodicom CY6 na ochranny vodi¢ v rozvadzaci v zmysle normy
STN 332000-4-41 ¢l. 413.1.2.

Charakteristiky ochrannych pristrojov su dolozené vramci technickej spravy.
Ochranné pristroje musia spifiat poZiadavky v zmysle normy STN 332000-4-41
¢l.413.1.3.3.

El. zariadenie pred uvedenim do prevadzky musi byt riadne odskusané, urobena
revizia a o vysledku napisana vychodzia revizna sprava v sulade s normou STN
331500,.

Odvetranie plynového potrubia sa na streche pripoja na nové zachytavacie
zariadenie.

Priestory s el. zariadenim musia byt opatrené bezpelnostnymi a vystraznymi
tabulkami v zmysle platnych STN noriem.

Odborna spoésobilost’ spracovatefa v zmysle §24 ods.1 Vyhlasky ¢.5082009 Z.z.
je dolozena v technickej sprave.

El. zariadenie v miestnostiach a vo vonkajSom priestore /zariadenie bleskozvodu/
je v zmysle Vyhlasky €.508/2009 Z.z. zaradené do skupiny B.

Pre dané prostredie — v miestnostiach je prostredie ,Zakladné® — je poZiadavka na
krytie el. predmetov v zmysle normy STN 33 2310 minimalne IP2X, v priestore
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vonkajsom je pozadované krytie el. predmetu v zmysel normy STN 33 2310
minimalne IP23.

Kontrola svietidiel, ich udrzba sa bude prevadzat kazdych 6 mesiacov. Udrzba
osvetlenia spocCiva v Cistote svietidiel a svetelnych zdrojov, vo vymene svetelnych
zdrojov, pri praci na svietidlach musi byt dany svetelny obvod vypnuty
a zabezpeceny, aby nedoslo k jeho zapnutiu inou osobou.

Navrhnuté pristroje zarucuju skratovu bezpecCnost. Skratova odolnost’ (vypinacia
schopnost — 10kA) porovnanim zo skratovymi prudmi je dostatocne velka v zmysle
§194 ods.3 vyhlasky SUBP &.59/1982 Zb. v nadvéznosti na STN IEC 60909 a STN
332000-1 €.132.2.3.

Pri kladeni slaboprudovych rozvodov musia byt dodrzané subezné a krizujuce sa
vzdialenosti s ostatnymi el. vedeniami podla STN 342300, ako i minimalne dovolené
polomery ohybov kablov.

Rozsah a umiestnenie jednotlivych zariadeni je zrejmé z vykresovej Casti.

VSetky montazne prace musia byt prevedené podla t.C. platnych predpisov
a noriem STN.

Zoznam noriem

Pri spracovani projektu boli pouzité tieto normy STN: 33 2000-5-51, 333200,
018010, 070703, 180051, 383350, 013306, 332000-4-41 a iné.

Ochrana zdravia a bezpeénost’ pri praci

Prace, udrzbu aopravy el. zariadeni mézu vykonavat len osoby opravnené
v zmysle STN 343100, ktoré su odborne spésobilé podla vyhlasky €.508/2009Zz.
Uradu bezpeénosti prace SR. VSetci pracovnici bez elektrotechnickej kvalifikacie,
ktori obsluhuju el. zariadenia musia byt vzmysle vyhlasky ¢.508/2009Zz.
Preukazatelne oboznameni v poskytovani prvej pomoci pri uraze el. prutdom. Pred
uvedenim el. zariadenia do prevadzky je dodavatel elektromontaznych prac povinny
zabezpecit vykonanie odbornej prehliadky, na zaklade ktorej sa zariadenie méze
uviest do prevadzky.

MaR nevyZaduje trvalu obsluhu. Obsluhovat zariadenie MaR, vykonavat opravy
a udrzbu el. zariadeni mbézu osoby podla Vyhlasky 508/2009Zbz. Poziadavky na
udrzbu su uvedené v kataldbgovom resp. montaznom liste, ktory je dodany s kazdym
pristrojom. Pri prevadzke a obsluhe zariadenia MaR nie su pozadované zvlastne
ochranné pomécky a naradie, nevznikaju nebezpecné latky.

Dodavatel MaR /a VRS/ zabezpecli potrebné oznacenie svojich zariadeni
bezpeCnostnymi tabulkami a pred uvedenim do prevadzky zaisti vykonanie
vychodiskovej revizie elektronického zariadenia.

USTREDNE VYKUROVANIE
Uvod

Projektova dokumentacia ustredného vykurovania objektu Pristavba autoservisu
rieSi vykurovanie objektu systémom teplovodného vykurovania s nutenym obehom.
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Potreba tepla

Tepelné straty objektu boli podrobne vypocitané podla STN 06 02 10 pre
vonkajsiu oblastnu teplotu —13°C. Pri vypocte tepelnych strat sa uvazovalo s tepelno-
technickymi vlastnostami stavebnych konstrukcii objektu v zmysle zmeny 5, STN 73
05 40, ktora zohladriuje zavazné hodnoty vysSich tepelnych odporov stavebnych
konStrukcii.

- Tepelné straty -11,5 kW
- Vykon vykurovacich telies - 20 kw
Zdroj tepla

Ako zdroj tepla je navrhnuty kotol na fahky vykurovaci olej Melila o
nasledovnych parametroch:

Tepelny Vykon 15-22 kW
Spotreba Oleja 1,5-2,3 kg/h

Uginnost 91,7 %
Odqu spalin 130 mm
/komin

Zasobnik Oleja 331
Potrebny prud 230V

= 78 x 52 x
DxSxV 62 cm
Hmotnost 110 kg

Ku kotlu bude inStalovana zasobna nadrz na pouzity fahky vykurovaci olej PLN
K1000 o objeme 1000lI.

Odvod spalin bude rieSeny cez dymovod DN200. Pre systém vykurovania je
navrhnuty teplotny spad 70/50°C.

Priprava TV

Dostatok teplej vody bude zabezpeCovat zasobnikovy ohrievac teplej vody
zasobnik Vaillant VIH R120 o objeme 120lI.

Expanzné a poistné zariadenie

Vykurovaci systém je zabezpecCeny proti pretlaku expanznou nadobou objeme
25 litrov a poistnym ventilom 3 bar /Flamco Prescor A V2" 4". Na potrubi k expanznej
nadobe bude dalej osadeny gulovy kohut DN15 a manometer (meraci rozsah 0 — 6
bar). Vypocet potrebného objemu je uvedeny v prilohe technickej spravy Na privode
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studenej vody pri ohrievaci TUV je navrhnuty poistny ventil Flamco Prescor B 3/4“ 6
bar.

Vykurovacie telesa

Na pokrytie tepelnych strat jednotlivych miestnosti su navrhnuté doskoveé
vykurovacie telesa.

V priestoroch dielne servisu budu inStalované dve teplovzdusSné jednotky
Monzun TE2.1.200 P/Z/BT1kazda o vykone 7,7 kw.

Skusanie systému

Postup skusok je stanoveny prislusnymi predpismi. Vykurovacia skuska trva 24
hodin bez dalSich prevadzkovych prestavok a v jej priebehu sa dodrziavaju normalne
prevadzkové podmienky skuSaného zariadenia. Vykurovaciu skuSku je mozné
prevadzat i mimo vykurovacej sezony.

VsSetky skusky su suc€astou dodavky zhotovitela vykurovacej sustavy a o ich
vykonani musi byt prevedeny zapis, pricom prevadzkové skusky sa mézu vykonavat
az po uspesne vykonanej skuske tesnosti.

Bezpecénost’ prace

Ide o stavbu, ktora svojim charakterom nebude po realizacii zdrojom ohrozenia
zdravia a bezpecnosti pracovnikov. Povinnostou veducich pracovnikov je
preskolenie vSetkych pracovnikov, zapisovanie do stavebného dennika a priebezna

kontrola bezpecénosti prace. Pracovisko musi byt riadne osvetlené. Na stavenisku
musi byt kompletne vybavena lekarniCka pre poskytnutie prvej pomoci.

ZDRAVOTNO-TECHNICKE INSTALACIE

Projekt rieSi rozvod pitnej vody a odvod splaskov v rieSenom objekte - Pristavba
autoservisu. Zdroj studenej vody je z existujucej vodovodnej pripojky. Odvedenie
splaskovych odpadovych véd je navrhnuté do ex. preCerpavacej stanice.

Podklady

Ako podklad pre vypracovanie predmetnej Casti projektu pre vydanie stavebného
povolenia bola pouZzita dokumentacia stavebnej Casti objektu, informacie investora,
ako aj CSN 73 66 20, STN 01 34 50, STN 06 03 20, STN 73 66 55, STN 73 67 60.

- priestory pristavbhy AULOSEIVISU........cccuuuuiiiiiiiiiiiiiiieeeee e e 60 l/os/den

- pocCet zamestnancov V Pristavbe...........ccccoeioiiii 5 osb6b
PRIEMERNA DENNA SPOTREBA VODY
Qd=60x5=300 I/den
MAX. DENNA POTREBA VODY

Q max=300x 1,6 =480 |/den

15



MAX. HODINOVA POTREBA VODY
Qhod=480x1,8/24=361/hod
ROCNA POTREBA VODY

Qro¢ = 300 x225/1000 =57,5 m3/rok

Privod a rozvod studenej pitnej vody

Do objektu je dovedena pitna voda HDPE D32 podla vykresu situacie. Vodovod je
napojeny ex. rozvod vody pri ex. objekte. Vnutorné vodovodné potrubie zacina od
hlavného uzaveru umiestneného v 1.NP v kotolni 1.02. PokraCuje k jednotlivym
odbernym miestam. Potrubie vedené v podlahe alebo v stene v drazke. Rozvod vody
je vedeny aj k zasobniku TUV.

Rozvod vody je navrhovany z rur plastohlinikovych rary PEX-AL-PEX, spajanych
lisovanim.

Potrubie so studenou vodou bude zaizolované proti oroseniu tepelnou izolaciou
TUBOLIT DG o hr. 20 mm, potrubie TV potrubie bude zaizolované proti tepelnym
stratam tepelnou izolaciou TUBOLIT DG ohr. 30 mm. proti pretlaku moze
byt navrhnuta expanzna nadoba na TUV FLAMCO Airfix A 12, o objeme 12 |
a poistnym ventilom DN20, 6bar.

Ohrev teplej vody

Dostatok teplej vody bude zabezpecCovat zasobnikovy ohrievac teplej vody podla
projektovej dokumentéacie ustredného vykurovania.

Poziarna nadrz

Pre zaistenie poziarnej bezpecnosti arealu bolo podmienkou vybudovanie viastnej
poziarnej nadrze 22 m3/, nakolko rozvod poziarnej vody nebolo mozné priamo
pripojit na zasobovaci vodovod. Napustanie bude rieSené pomocou cisternového
auta. Poziarna nadrz bude osadena na betonovej platni o hrubke 150mm.

Na Cerpanie poZiarnej vody bude v nadrzi instalovana savica DN150 pre pripojenie
poziarnej techniky.

Zabezpecenie stavby vodou na hasenie poziaru je rieSené podfla vyhlasky MV SR
€. 699/2004 Z. z. a STN 92 0400.

Projektova dokumentacia poZiarnej nadrze bola vypracovana na zaklade
podkladov architektonicko-stavebnej Casti projektu a dimenzie boli ur€ena na zaklade
poziadavky projektu poZziarnej ochrany. Podzemna poziarna nadrz s vyuZitefnym
objemom minimalne 22 m3 jednoznacne zabezpedi po dobu 30 minut (podla § 4 ods.
1 vyhl. MV SR €. 699/2004 Z.z.) odber poziarnej vody s vydatnostou minimalne 25,0
l.s-1.

Popis vnutornej kanalizacie

Splaskové vody z objektu budu odvadzané do existujucej gravitatnej kanalizacie
veducej popod navrhovany objekt Pristavby autodielne.
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Od zriadovacich predmetov socialnych zariadeni budu splaskové vody odvadzané
cez pripojovacie potrubia ku zvislym odpadom. Navrhované odpady budu nad
strechu odvetrané cez ventilacné hlavice presahujuce uroveri strechy 0,5 m. Nad
podlahou 1. NP vo vyske 1,0 m sa osadia Cistiace tvarovky, ku ktorym bude pristup
cez dvierka plastové / nerezové / alebo odnimatefné obkladacky s magnetickymi
kovaniami. U pripojovacich potrubi je potrebné dodrzat’ predpisany sklon 3 %.

Nevetrané odpadové potrubia su ukonCené privzduSnovacou hlavicou, ktora je
osadena za dvierkami z plastu alebo obkladaCckami s magnetickym kovanim.

Zariad'ovacie predmety

Zariadovacie predmety a batérie budu pouzité podla vyberu investora.
Splachovacie zariadenie u nadrzi WC bude ovladané tlacitkovou armaturou /dodavka
WC/.

Napojenie WC na pripojovacie potrubie, resp. na zvislé odpady sa prevedie
pomocou odpadoveho kolena PP nastavitelného 0 — 90 stupriov.

Mnozstvo dazdovych vod zo strechy

Mnozstvo dazdovych véd zo strechy:
Plocha strechy S = 230 m2

Sucinitel odtoku [1 =1

Vydatnost dazda r = 0,025 | . s-1.m-2
Qr=rx[xS=0,025x1x 230 =5,751/s

Dazdové vody su odvadzané volne na terén.

Vplyv stavby na zZivotné prostredie

S odpadmi, ktoré vzniknu pri uskutocnovani stavby, bude nalozené v zmysle
ustanovenia §19 zakona Cislo 223/2001 Zbierky zakonov o odpadoch.

4. POZIADAVKY NA DOPRAVU

Jestvujuci vjazd na pozemok je z cestnej komunikacie 11/507, ktora vedie
z NemsSovej, Cast' Luborca do Casti KluCové.

RieSenie statickej dopravy - Vypocet poctu parkovacich stati podla STN 73 6059

Naroky na staticku dopravu pre pneuservis su posudené v zmysle STN 73 6059
Servisy a opravovne motorovych vozidiel, Cerpacie stanice pohonnych latok.

Zakladné ustanovenia

Pocet parkovacich stati pre servisy podla STN 73 6059 sa stanovuje takto:
Parkovacie statia pre vozidla ¢akajuce na oSetrenie a pre oSetrené vozidla vo
vztahu k poctu vozidiel denného vykonu. (podfa tab. ¢€.2)
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Vstupné udaje

Pocet vozidiel maximalneho denného vykonu servisu.............ccccuveeeeeeee. 25 vozidiel
Najmensi poCet parkovacich stati.........ccccooovviiiiiii, min. 11,25 statia

Pre prijem vozidiel - najmenej 3 statia pre servis denného vykonu do 40 vozidiel

Vstupné udaje:
Pocet stati pre prijem vozidiel............ccoeiiiiiiiiiiiii min. 3 statia

Pre vozidla zamestnancov najmenej 1 statie na 1 az 3 zamestnancov

Vstupné udaje:
PocCet zamestnancov vratane novej pristavby 6...........cccccvveeeeiiiiiienennnn. min. 2 statia

Celkovy min. pocet parkovacich stati pre autoservis:
Oo = celkovy minimalny pocet odstavnych stojisk pre autoservis

Oo =0Ooa.) +0ob.) +00c.) =11,25+3 +2=16,25 =17 stati

Pre potreby autoservisu je potrebnych minimalne 17 parkovacich stati.

V aredly je momentalne vyznaéenych 18 jestvujucich parkovacich miest, ¢o spifia
poziadavky na staticku dopravu aj pre novy navrhovany stav.

5. POZIADAVKY NA ENERGETICKU HOSPODARNOST BUDOV

Projekt je spracovany podfa platnych technickych noriem. Konstrukéné rieSenie
obvodového plasta astrechy je navrhnuté tak aby spifalo normové tepelno -
technické poZiadavky podla STN 730540 2012 Z1 (2016).

Orientacia okennych otvorov objektu na svetové strany je navrhnuta tak, aby
umoznovala dostato¢né osvetlenie a preslnenie interiéru. Presklena stena a okna
pomahaju v zimnych mesiacoch k pasivnemu ziskavaniu tepla.

Energeticku bilanciu a tepelno-technicky posudok - vid samostatna cast
projektovej dokumentacie.

6. ZAKLADNA KONCEPCIA POZIARNEJ OCHRANY

Poziarna ochrana objektu je rieSena v samostatnej projektovej dokumentacii.

7. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Stavebnou c¢innostou bude len dogasne ovplyviiované Zivotné prostredie.
Pripadny odpad bude likvidovany ako bezny domovy odpad. Stavba nema negativny
vplyv na Zivotné prostredie.
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8. ODPADOVE HOSPODARSTVO

Vplyv stavby na zivotné prostredie, sposob likvidacie odpadovych latok
a podmienky ochrany prirody.

Stavebnou ¢&innostou bude doasne ovplyviiované Zivotné prostredie, hlavne
dopravou materialu po komunikaciach a dalSimi beznymi vplyvmi stavebnej Cinnosti.
Dodrzanim technologickych postupov a planu organizacie vystavby je mozné tieto
vplyvy minimalizovat.

A. Skodlivé a obzvlast $kodlivé latky — SL a OSL /poéas vystavby/

PoCas vystavby sa vramci zariadenia staveniska nepredpoklada skladovanie
Skodlivych a obzvlast Skodlivych latok. Pripadné ohrozenie, najma podzemnych véd,
je mozné pri poruchach stavebnych strojov /nakladné auto, nakladaé&, bager,
autoZeriav, kompresor a pod./, popripade pri izolatérskych, ¢i natieracskych pracach,
kde mozu byt pouzivané materialy, ktoré su Skodlivymi latkami.

Z hladiska rozdelenia SL a OSL podla Vyhl. 242/1993 Zb. a Zak. 184/2002 Zb.
je mozny poc&as vystavby na stavenisku vyskyt tychto SL a OSL:

- polokovy, kovy a ich zlu€eniny — olovo

- uhfovodiky ropného pévodu

Zaobchadzaniu so SL a OSL na stavenisku je nutné venovat déraz. Podas
vystavby stavebné prace uskutoCriovat mechanizmami, ktoré su v dobrom
technickom stave, s ciefom takto predist moznosti znecistenia prirodného prostredia
ropnymi latkami. Na stavenisku sa nesmu vykonavat opravy vozidiel, Cerpanie
pohonnych latok a prevadzkovych naplni, mechanizmov, strojov a automobilov
Vv zaujmovom uzemi pocas realizacie a prevadzky stavby ani akukofvek inu €innost,
pri ktorej sa vyZaduje manipulécia so SL a OSL.

B. Odpady po€as vystavby.

Objekt navrhovanej stavby je situovany na volnej ¢asti stavebného pozemku.

Pri realizacii novostavby je vzmysle racionalneho vyuzivania stavebnych
materialov iopatovného pouzZitia vykopového materidlu na zasypy mozné
predpokladat vznik minimalneho mnozstva odpadov v nasledovnej skladbe
/zaradenie odpadov je v zmysle Vyhl. MZP SR &.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje
kategorizacia odpadov a vydava Katalég odpadov/:

17 01 Betdn, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika

170101 beton O 0,6t
17 01 02 tehly O 0,1t
170103 obkladacky, dlazdice a keramika 0] 0,1t
17 02 Drevo, sklo a plasty

170201 drevo O 0,1t
17 02 02 sklo O 0,05t
17 02 03 plasty O 0,03t
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)

17 04 05 zelezo a ocel O 0,2t
1704 11 kable neobsahujuce nebezpecné latky 0] 0,05t
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17 06 Izoladné materialy

17 06 04 izolacné materialy neobsahujuce azbest a nebezp. latky O 0,08t
17 08 Stavebny materidl na baze sadry
17 08 02 stavebné materialy na baze sadry bez nebezp. latok O 0,1t
17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii iné ako

170901, 17 09 02, 17 09 03 O 0,15t

Pocas vystavby je nutné uvazovat aj s tvorbou odpadov komunalneho charakteru.
Pre tuto Cast odpadov bude na stavenisku navrhnuty samostatny prestreSeny
kontajner.

20 03 Iné komunalne odpady
2003 01 zmesovy komunalny odpad O 0,7t

Po skolaudovani objektu bude vznikat’ odpad zatriedeny nasledovne

20 03 Iné komunalne odpady
200301 zmesovy komunalny odpad @]

Podlfa rozsahu pouzivania a druhu naterovych, izolaénych, napustacich
a podobnych latok je mozny vznik i odpadov k.€. 150110 — Obaly obsahujuce zvysky
nebezpecnych latok, ktoré su v zmysle kategorizacie odpadov nebezpelnymi
odpadmi a vyzaduju osobitné nakladanie.

Odpady vznikajuce pri stavbe budu zneSkodriované na vyhovujucej skladke
odpadu.

V pripade vzniku druhov odpadov, ktoré nie su uvedené v suhlase na
prevadzkovanie skladky odpadov, musia byt tieto zneSkodnené prostrednictvom
opravnenych zneskodriovatelov.

C. Zaobchadzanie so $kodlivymi a obzvlast’ Skodlivymi latkami /SL a OSL/
pocas prevadzky.

Zakladnym objektom navrhovanej vystavby je rodinny dom.
SL a OSL s ktorymi sa bude na prevadzke zaobchadzat.
/Vyhl. MLVH &.242/1993 Zb. a Zak. 184/2002 Zb./

- polokovy, kovy a ich zlu€eniny — olovo

- uhfovodiky ropného pévodu

D. Nakladanie s odpadmi po¢as prevadzky.

Pri prevadzkovani navrhovaného rodinného domu bude vznikat len bezny
komunalny odpad, likvidovany bude na skladkach uréenych na tento ucel.

Podla zakona o odpadoch odber, odvoz a likvidaciu vSetkych druhov odpadov
mdbze vykonavat iba odborna firma s opravnenim na tuto €innost.

E. Ovzdusie

Pocas vystavby je na stavenisku zakazané spalovat akékolvek odpady zo stavby.
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9. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH VYBAVENI

Starostlivost’ o bezpeénost' pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik prace.
Pri v8etkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny dodavatel
oboznamit’ pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu
prace. Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveny prisluSnymi ochrannymi pomdéckami, na
stavbe musi byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.
Pocas vystavby je nutné dodrziavat’ predpisy o bezpecnosti prace
- Vyhlasky €. 147/2013 z. z.:
- v predvyrobnej priprave stavby treba jednoznacne urcit, ktory utvar podniku
realizujuci stavbu zodpoveda za BoZ.
- na pracovisku, najdalej vS8ak 500 m od pracoviska, musi byt uzatvoritefna
skrinka —lekarnicka s materialom pre poskytnutie prvej pomoci pri urazoch.
- stavenisko musi byt ohradené a oddelené od ostatnych prevadzok.
- v8etky otvory na stavenisku musia byt zakryté alebo ohradené .
- osobné ochranné prostriedky predpisané na pouzivanie musia byt pripravené
a udrziavané tak, aby zodpovedali prisluSnym STN.
Zdroje nebezpeclenstva musia byt na stanovisti oznacené prislusnymi tabufkami.
ZabezpecCenie BOZ pri vlastnej prevadzke zemnych strojov a zariadeni upravuju
prislusné predpisy (prevadzkovy poriadok, resp. technicky poriadok) vydané
vyrobcom zariadeni. Pracovnici nesmu vstupovat do priestoru, kde stroje pracuju
(rotujuce Casti — motory a pod.) .
- z Vyhlasky &. 374/90Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti prace
- z Vyhlasky &. 83/76 Zb. zneni vyhl. C. 45/79 Zb. a vyhl. &. 376/92 Zb. upravujlcej
poziadavky uskutocriovania stavieb a prislusnych technickych noriem
- z Vyhlasky &. 59/82 Zb SUBP a &. 484/90Zb
- zo zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie fudi
- zo Zakonnika prace
- zo zakona €. 174/68 Zb. o Statnom odbornom dozore nad bezpecnostou prace v
zneni neskorsich predpisov.

10. ORGANIZACIA VYSTAVBY

Vystavba bude zabezpecCena dodavatelsky a z Casti svojpomocne.

Vystavba bude realizovana po ucelenych celkoch.

Zariadenie staveniska bude na volnej ploche.

Zemina z vykopov bude uloZzena na vofnej Casti pozemku. Vykopana zemina sa
pouZije na spatny zasyp a upravu okolia po ukonceni vystavby. Nepouzitelna zemina
bude vyvezena na skladku.

Socialne zariadenie pocas vystavby — bude rieSené v Casti zariadenia staveniska.

Prijazd na stavenisko bude z jestvujucej obecnej komunikacie.

Privod vody bude z verejného vodovodu.

Privod el. energie bude napojeny z navrhovanej skrine cez samostatny merac
spotreby.

Predpokladana doba vystavby je 10 mesiacov.

Termin zaCatia - po spravoplatneni stavebného povolenia.

NemsSova, Jul 2020 Vypracoval: Ing. Peter Knazek
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